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AMSTERDAM
@ Per ordinare, inserire il numero di e

serie prima del codice prodotto
SERIE STANDARD dvean « ereale

Tabella colori Amsterdam Serie standard

Bianco di zinco Bianco dititanio Cuoio Titanio C Cuoio Titanio S GiallodiNapoliC ~ Giallotrasp. verdastro ~ GiallodiNapoliS  Giallo di Napoli ross. C  Giallo di Napoli ross.
Ht1042 2 +H105 a +H280 M @ +H+290 M +H22m ++282 +H223 M 1 ++292 W ++224 W
Pw7 PW6 PW6/PY42 PW6/ PRL01/ PBK11 PW6/ PY42 PW6/PY42/PGT  PW6/PBr24/PY154  PW6/PY42/PRL0L  PW6/PBr24/PO73
Giallo dinickel-titanio ~~ Giallo verdastro Giallo limone azo Giallo primario Giallo azo C Giallo trasparente M GialloazoM Gialloazo Giallo oro
+H274 W H2UI M +2672 2 +H25% 2 ++268 2 & +Ht2120 +260 %1 a +H202 a +253
PY184/PW6 PY74/PG7 PY3 PY3/ PY74 PY74 PY128 PY74 PY74/P034 PY74/P034/PW6
Arancio azo Vermiglione Rosso naftolo C RossonaftoloM ~ Rosso trasparente M Rosso Pyrrole Rosso naftolo § Carminio Rosso prim. magenta
+H26 a H3llm +398 m +3%6 2 8 3170 +H431521 a +399m +318m 2 +H3690 a
P34/ PY74 P34/ PYT4 PR112/PY74 PR112 PR209 PR254 PR112/PR23 PR23 PV19
Rosso perm. porpora Rosa quinacridone Rosa veneziano Rosa di Persia Rosa chiaro Rosa quinacridone C ~ Viola perm.ross.C  Violetto perm. rossas.  Caput mortuum violetto
+Ht348 2 ++366 2 a +316 W +H+330 M & ++361m +H+385 M & +H577TH & +H+567 01 +H+344
PV19 PV19 PW6/ PR112/PY42  PW6/ PV19/PR101 PV19/PW6 PV19/PW6 PR122/PW6 PV19/PV23 PV19/PBK7/PW6
Violettoperm.bluastro ~ Violetto oltremare  Blu oltremare viola C Blu grigio Blu oltremare Blucobalto(oltremare) ~ Blu primario cyan Blu ftalo Blu manganese ftalo
++568 2 +H507H 8 +H509m +H+562 M & +H504 00 a H502m H512 A1 H57000 a +H+582 2
PV23/PV19 PV15/ PW6 PW6/ PB29 PW6/ PBL5/ PBKT PB29 PB29 PB15/PW6 PB15 PB15/PGT
Blu reale Blu brillante Celeste C Blu di Prussia (ftalo) Bluverde Blu turchese Verde turchese Verde giallastro Verde brillante
+H51TH 1 ++564 0 2 ++550 M 8 ++566 2 +4+557 01 +H+52 W ++661 M # H617 2 2 ++605 21
PW6/ PB15 PB15/PG7/PWE PWe/ PB15/ PG7 PB15/ PBKT PB15/ PG7 PB15/PG7/PW6 PW6/PG7/PBL5 PG7/PY74 PGT/PY74
Verde permanente C ~ Verde Paolo Veronese  Verde permanente S Verde ftalo Verde Oliva C Verde Oliva S Verde vescica Ocra gialla Ocra oro
+H+618 7 2 ++6150 6192 +H+6750 H620 7 4 ++622 W ++623 A H22TH H23m
PG7/PY74 PG7/ PY74/ PW6 PG7/PY74 PG7 PG7/PY74/PY42  PGT/PY42/PRI0L  PG7/PY42/PR101 PY42 PR101/PY74

TerradiSienanaturale ~ TerradiSiena bruciata ~ Terrad'ombranat.  Terra d'ombra bruc. Bruno Van Dyck Grigio caldo Grigio neutro Grigio di Payne Nero fumo

+4234 W HHll@Aa ++408 4 ++409 2 o ++403m 0 +H718 0 2 #7100 8 +++708 21 +7020 4
PY42 PR101 PY42/PBK11 PR101/ PBk11 PBi11/ PR101 PW6/ PBKk11/PR101  PW6/ PBK7/PY42 PBK7/PB15/PV19 PBK7
Nero ossido
7350 8
PBK11
Spiegazioni dei simboli da sinistra a Grado di resistenza alla luce Trasparenza/coprenza PW6/PBr24/PY154 = pigmenti utilizzati
destra +++ =almeno 100 anni diresistenza alla luce in condizioni ¢ O = trasparente (8 colori)
Esempio da museo (61 colori) @ = semi-trasparente (L1 colori)
Giallo di Napoli S ++ =25-100annidiresistenza alla luce in condizionida § B = semi-coprente (23 colori) i -
museo (12 colori) m = coprente (31 colori) disponibile anche in flaconi da 1000 ml (40 colori)
+  =10-25annidiresistenza alla luce in condizioni da
HE3E 8 museo 223 = numero colore
PW6/PBro4/PY154 © = 0-10annidiresistenza alla luce in condizioni da
museo
Lettera dopo il nome del colore La resistenza alla luce di tutti questi colori € stata testata in
C = chiaro, M = medio, S = scuro + conformita agli Standard ASTM D4303
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AMSTERDAM
@ Per ordinare, inserire il numero di o

serie prima del codice prodotto
SERIE STANDARD SPECIALI dveans « oreale

Gaauas di 17 coloi specials

« 6 colori metallizzati: argento, oro chiaro, oro scuro, AMSTERDAM SERIE STANDARD SPECIALI
rame, bronzo e peltro TUBO DA 20 ML
« 4 colorazioni fluorescenti (colori reflex): giallo reflex, Disponibile in 10 colori

arancio reflex, rosa reflex e verde reflex
» 6 colori perlati in diverse tonalita
* La gamma Specialties offre la possibilita di realizzare
nuovi sorprendenti effetti
« Colori speciali con l'affidabilita di un marchio
sinonimo di ottima qualita
e La gamma Specialties si combina perfettamente
con gli altri 70 colori della serie Amsterdam Standard.
e Facilida usare anche con il tappo dosa
colore Amsterdam

1704..0

m ACRYLIC

AMSTERDAM SERIE STANDARD SPECIALI
TUBO DA 120 ML
Disponibile in 17 colori
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AMSTERDAM SERIE STANDARD SPECIALI
FLACONE DA 500 ML
Disponibile in 17 colori

1772..2
AMSTERDAM SERIE STANDARD SPECIALI
TUBO DA 250 ML

Disponibile in 17 colori

1712..0

Tabella colori Amsterdam Serie standard Speciali

Giallo reflex Arancio reflex Rosa reflex Verde reflex ’ Argento Oro chiaro Oroscuro Rame Bronzo
0256 2 %1 /42 622 +++800 &1 +++8 +14803 &1 ++4 805 71 +4811 71
PIG/PW15/PW20/PBIAL PW6/PW20/PR101 PW6/PW20/PR101 PW20/PR101 PW20/PR101
Peltro Grafite Bianco perla Giallo perla Rosso perla Bluperla Viola perla Verde perla
+H815 +++ 84 » ++818 01 +4819 07 ++48)) ++4 82 ++4 82

+817 0
PW6/PW15/PW20 PWG/PW15/PW20

PH/PIVLS/ P20 PBkL PWG/PW15/PW20/PBk7 PG/PW15/PW20 PW6/PW15/PW20 PWG/PW15/PW20 PWG/PW15/PW20
Spiegazioni dei simboli da ¢ Grado diresistenza alla luce ¢ Trasparenza/coprenza : PW6/PW20/PR101 = pigmenti utilizzati
sinistra a destra . i +++ =almeno 100 anni diresistenza alla luce in i O =trasparente (8 colori) :
Esempio . condizioni da museo (13 colori) i @ =semi-trasparente (LL colori)
Oro chiaro i o =0-10annidiresistenza alla luce in i m =semi-coprente (23 colori)
i : condizioni da museo (4 colori) i m =coprente (31colori)
j i H H
148027 i Laresistenza alla luce di tutti questi colori é stata ¢ 802 = numero colore
PW6/PW20/PR101 i testata in conformita agli Standard ASTM D4303 H
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